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Инструкция по установке и порядок работы 

Начало формы

 

Для установки цифрового индикатора температуры  двигателя  ЦИТД-2-1 необходимо, подготовить в приборной панели или капоте снегохода вырез размером 42.5Х92мм 
 [image: image1.jpg]



Установить ЦИТД 2-1 в подготовленное отверстие, с помощью боковых держателей зафиксировать прибор в панели. Проложить измерительный кабель в штатных креплениях электрической проводки.  Подключить разъем измерительного кабеля к ЦИТД-2-1. Подключить вывод питания измерительного кабеля к бортовой сети снегохода, например: к габариту фары головного света или  к проводам, на которых 12В появляется при включении зажигания. 
Примечание: Прибор имеет возможность питания как от переменного, так и от постоянного напряжения 12В.  При подключении прибора к постоянному напряжению  (+) красный (-)чёрный провод прибора.  
Установка датчиков температуры ТПТ3-6 для снегоходов «Буран и Тайга»: В головке цилиндров просверлить отверстие, (не сквозное!!!) глубиной  19мм. в  любом из четырёх   рёбер жесткости крепления головки,  на расстоянии примерно 12мм. от шпильки,   таким образом,  чтобы  датчик  был  полностью  утоплен  в теле головки,  и  прижимная  шайба  шпильки  не  касалась  кабеля  датчика 
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Для  сверления  использовать  сверло  диаметром  3.2–3.3мм. Далее заполнить подготовленное отверстие теплопроводной пастой (кпт8)  и  установить датчик в  головку  цилиндров. Для  фиксации  датчика  используется  керн.  
Аналогично установить второй датчик в другую головку цилиндров. Третий, (воздушный) датчик закрепить на внутренней стороне переднего бампера
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Установить кожух охлаждения.  С помощью разъёмов состыковать  датчики  с измерительным  кабелем. 
ТПТ 3-6Р Для снегохода «Рысь»: При установки  датчиков  температуры (рекомендуем) использовать  штатные  отверстия  в  головках  цилиндров глубиной 20мм. и резьбой М6. Эти отверстия необходимо доработать, углубив отверстие на 6мм, используя сверло диаметром 3.5мм.   
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Головку  правого  цилиндра,     (для снегоходов старого образца)   необходимо  доработать  таким  образом,  чтобы  гайка  датчика  температуры  левой  головки  не  мешала  установки  правой  головки.  Для  этого  необходимо  выбрать  в  головке  вертикальный  осевой  паз  глубиной  5мм. и шириной  15мм. 
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Установить  правую  головку  цилиндров, заполнить штатное отверстие  теплопроводной пастой (КПТ-8)  и  вмонтировать  в неё датчик температуры.  Аналогично установить левую  головку  цилиндров с предварительно установленным датчиком температуры. Третий (воздушный) датчик закрепить на внутренней стороне переднего бампера 
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Проложить  вывод  термодатчика  правого  цилиндра  так  чтобы  он  вышел  в  технологическое  отверстие  кожуха  охлаждения  со  стороны  вариатора
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 Закрепить  кожух  воздушного  охлаждения.  С помощью разъёмов состыковать датчики  температуры с измерительным  кабелем.
 

Установка датчиков температуры ТПТ3-6У(под свечу): 
1) Для установки термодатчиков необходимо, снять со свечей штатные уплотнительные кольца.  
2) Одеть термодатчики на свечи таким образом чтобы коричневая плоскость оказалось внизу, установить свечи в штатные места головок. При затяжке свечей,  не допускайте проворачивание шайбы термодатчика, так как ламели охлаждения на некоторых моделях снегоходов расположены очень близко к свече, и могут привести к обрыву кабеля датчика температуры.
                                                
Порядок работы прибора.
Завести  снегоход, на индикаторе высветится текущая температура двигателя, верхний индикатор R (правый цилиндр) -  нижний индикатор  L (левый цилиндр). 
Во время нажатия на  кнопку [AIR] на верхнем индикаторе отображается температура окружающей среды. 
 

 

*Критическая температура двигателя: Если во  время  движения  снегохода  индикация прибора начинает мерцать,  то  температура  двигателя  достигла  критической  (195ºC — 200ºC).  
Необходимо  немедленно  прекратить  движение  и  дать  поработать  двигателю  на  холостых  оборотах  около 3 минут,  для  предотвращения  прогара  или  заклинивания  поршня.
 

Конец формы

